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1 FXN-M

FXN 3K-4N 3 0,5 - - 5 - 963-127
FXN 6K-3N 6 1 - - 10 - 963-128
FXN 10K-3N 15 2 - - 20 - 963-128
FXN 30K-3N 30 5 - - 50 - 963-128

FXN 3K-3M 3 1 1 20 5 965-227 963-127
FXN 10K-3M 15 5 5 100 20 965-228 963-128
FXN 6K-3M 6 2 2 40 10 965-228 963-128
FXN 30K-2M 30 10 10 200 50 965-228 963-128
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IP-geschützte Tischwaage KERN FXN · FXN-M

Tischwaage, geschützt durch Edelstahl und Schutzklasse IP68,  
optional mit Eichung

STANDARD OPTION FACTORY

Modell 

KERN

Wägebereich 

[Max]
kg

Ablesbarkeit 

[d]
g

Eichwert 

[e]
g

Mindestlast 

[Min]
g

Kleinstes 
Teilegewicht 

(Normal) 
g/Stück

Optionen
Eichung DAkkS-Kalibrierschein

KERN KERN

Hinweis: Für eichpflichtige Anwendung Eichung (Konformitätsbewertung nach NAWI 2014/31/EU) bitte gleich mitbestellen.
Eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich. Für die Eichung benötigen wir die vollständige Adresse des Aufstellungsortes.

 · 2 Griffmulden an der Unterseite zum bequemen 
Transport der Waage

 · Wiegen mit Toleranzbereich (Checkweighing):  
ein optisches und akustisches Signal unterstützt 
das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Technische Daten

 · Großes, hinterleuchtetes LCD-Display,  
Ziffernhöhe 25 mm

 · Abmessungen Wägefläche, Edelstahl,  
B×T 236×195 mm

 · Startbereit: Batterien serienmäßig, 4×1.5 V Size D, 
Betriebsdauer bis zu 500 h, AUTO-OFF Funktion 
zur Batterieschonung

 · Nettogewicht ca. 3,4 kg
 · Zulässiger Umgebungstemperaturbereich  
-10 °C/40 °C

Zubehör

 · 3 Taraschale aus Edelstahl, ideal zum Verwiegen 
von losen Kleinteilen, Obst, Gemüse etc.,  
Gesamtabmessungen B×T×H 400×300×45 mm, 
KERN RFS-A02

Merkmale

 · Geeignet für die erhöhten hygienischen Anfor-
derungen in der Nahrungsmittelindustrie

 · Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen 
Qualitätssystem

 · Geeignet für den rauen Industrieeinsatz
 · Edelstahlausführung von Gehäuse und  
Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank  
glatter Flächen einfach zu reinigen

 · 1 Staub- und Spritzwasserschutz IP68.  
Dadurch sehr robust und langlebig. Ideal  
für raue Umgebungsbedingungen. Sogar  
Untertauchen der Waage in Wasser möglich

 · Sehr schnelle Anzeige: stabile Wägewerte  
innerhalb von ca. 2 s

 · Hohe Mobilität: Dank Batteriebetrieb und kom-
pakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz 
an mehreren Standorten (Küche, Verkaufsraum, 
Kantine, Lebensmittel-Labor etc.)

Hinweis: Im geschäftlichen Verkehr besteht 
amtliche Eichpflicht

Bestell-Hotline: siehe Katalogrückseite
KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Deutschland · Tel. +49 7433 9933 - 0 · www.kern-sohn.com · info@kern-sohn.com
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* Der Name Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen und gehören der Bluetooth SIG, Inc.. Jedwede Verwendung dieser Warenzeichen 
durch die KERN & SOHN GmbH erfolgt unter Lizenz. Andere Warenzeichen oder Markennamen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer.

Interne Justierautomatik  
Einstellen der Genauigkeit  
durch internes motorgetrie
benes Justiergewicht

Justierprogramm CAL 
Zum Einstellen der Genauig
keit. Externes Justierge
wicht notwendig

EasyTouch  
Geeignet für die Verbin
dung, Daten übertragung 
und Steuerung durch PC 
oder Tablet

Speicher 
Waageninterne Speicher
plätze, z. B. für Taragewich
te, Wägedaten, Artikelda
ten, PLU usw.

ALIBI

Alibi-Speicher  
Sichere, elektronische 
Archivierung von Wäge
ergebnissen, konform zu 
Norm 2014/31/EU.

KERN Universal Port 
(KUP) 
Erlaubt den Anschluss  
externer KUP Schnittstellen
adapter, wie z. B. RS232, 
RS485, USB, Bluetooth, 
WLAN, Analog, Ethernet 
etc. zum Austausch von 
Daten und Steuerbefehlen, 
ohne Einbauaufwand

Datenschnittstelle  
RS-232  
Zum Anschluss der Waage 
an Drucker, PC oder 
Netzwerk

Datenschnittstelle  
RS-485  
Zum Anschluss der Waage 
an Drucker, PC oder andere 
Peripheriegeräte. Geeignet 
für die Datenübertragung 
über größere Strecken. 
Netzwerk in Bus Topologie 
möglich

Datenschnittstelle USB  
Zum Anschluss der Waage 
an Drucker, PC oder andere 
Peripheriegeräte

Datenschnittstelle  
Bluetooth*  
Zur Datenübertragung von 
Waage zu Drucker, PC oder 
anderen Peripheriegeräten

Datenschnittstelle WLAN  
Zur Datenübertragung von 
Waage zu Drucker, PC oder 
anderen Peripheriegeräten

Steuerausgang  
(Optokoppler, Digital I/O)  
Zum Anschluss von Relais,  
Signallampen, Ventilen etc.

Schnittstelle Analog  
Zum Anschluss eines  
geeigneten Peripherie
gerätes zur analogen  
Messwertverarbeitung

Zweitwaagenschnittstelle  
Zum Anschluss einer zwei
ten Waage

Netzwerkschnittstelle  
Zum Anschluss der Waage 
an ein EthernetNetzwerk

KERN Communication 
Protocol (KCP)  
Ist ein standardisierter 
Schnittstellen Befehlssatz 
für KERNWaagen und an
dere Instrumente, der das 
Abrufen und Steuern aller 
relevanten Parameter und 
Gerätefunktionen erlaubt. 
KERN Geräte mit KCP kann 
man so ganz einfach in 
Computer, Industriesteue
rungen und andere digitale 
Systeme integrieren.

GLP/ISO-Protokoll  
intern  
Die Waage gibt Wägewert, 
Datum und Uhrzeit aus, 
unabhängig vom ange
schlossenen Drucker

GLP/ISO-Protokoll  
Printer  
Mit Datum und Uhrzeit.  
Nur mit KERNDruckern.

Stückzählen  
Referenzstückzahlen wähl
bar. Anzeigenumschaltung 
von Stück auf Gewicht

Rezeptur-Level A  
Die Gewichtswerte der 
RezepturBestandteile 
können aufaddiert und das 
Gesamtgewicht der Rezep
tur ausgedruckt werden

Rezeptur-Level B 
Interner Speicher für 
komplette Rezepturen mit 
Name und Sollwert der 
RezepturBestandteile.  
Display unterstützte 
Benutzer führung

Summier-Level A  
Die Gewichtswerte gleich
artiger Wägegüter können 
aufaddiert und die Summe 
ausgedruckt werden

Prozentbestimmung  
Feststellen der Abweichung 
in % vom Sollwert (100 %)

Wägeeinheiten  
umschaltbar z. B. auf nicht
metrische Einheiten. Weitere 
Details siehe Internet

Wiegen mit  
Toleranz bereich  
(Checkweighing) 
Oberer und unterer Grenz
wert programmier bar, 
z. B. zum Sortieren und 
Portionieren. Der Vorgang 
wird durch ein akustisches 
oder optisches Signal 
unterstützt, siehe jeweiliges 
Modell

Hold-Funktion 
(Tierwägeprogramm) 
Bei unruhigen Wägebedin
gungen wird durch Mittel
wertbildung ein stabiler  
Wägewert errechnet

Staub- und Spritzwasser-
schutz IPxx  
Die Schutzklasse ist im 
Piktogramm angegeben.

Unterflurwägung 
Möglichkeit der Lastauf
nahme an der Waagen 
Unterseite

Batterie-Betrieb  
Für BatterieBetrieb 
vorbereitet. Der Batterietyp 
ist beim jeweiligen Gerät 
angegeben

Akku-Betrieb  
Wiederaufladbares Set

MULTI

Universal-Steckernetzteil  
Mit Universal eingang und 
optionalen Eingangsste
ckerAdaptern für
A) EU, CH, GB 
B) EU, CH, GB, US
C) EU, CH, GB, US, AUS

Steckernetzteil  
230 V/50 Hz.  
Serienmäßig Standard EU, 
CH. Auf Bestellung auch in 
Standard GB, US oder AUS 
lieferbar

Integriertes Netzteil  
In der Waage integriert. 
230 V/50 Hz in EU. Weitere 
Standards, wie z. B. GB, US, 
AUS auf Anfrage

Wägeprinzip  
Dehnungsmessstreifen  
Elektrischer Widerstand 
auf einem elastischen 
 Verformungskörper

Wägeprinzip  
Stimmgabel  
Ein Resonanzkörper wird 
last abhängig elektro
magnetisch in Schwingung 
versetzt

Wägeprinzip  
Elektro magnetische 
 Kraftkompensation  
Spule in einem Permanent
magneten. Für genaueste 
Wägungen

Wägeprinzip  
Single-Cell-Technologie  
Weiter entwicklung des 
Kraftkompen sationsprinzips 
mit höchster Präzision

Konformitätsbewertung  
Die Dauer der Konformitäts
bewertung in Tagen ist im 
Piktogramm angegeben

DAkkS-Kalibrierung (DKD)  
Die Dauer der DAkkS 
Kalibrierung in Tagen ist im 
Piktogramm angegeben

Werkskalibrierung (ISO) 
Die Dauer der Werks
kalibrierung in Tagen ist im 
Piktogramm angegeben

Paketversand per 
 Kurierdienst  
Die Dauer der internen 
Produktbereitstellung in 
Tagen ist im Piktogramm 
angegeben

Palettenversand per 
Spedition  
Die Dauer der internen 
Produktbereitstellung in 
Tagen ist im Piktogramm 
angegeben

KERN Piktogramme
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