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3in1-Scanner, Netzteil 5V, USB-Kabel, 

Halter für Filmstreifen 35 mm, 

Halter für gerahmte Dias 5 x 5 cm, 

Halter für Fotos 9 x 13 / 10 x 15 / 13 x 18, 

Reinigungsbürste, Bedienungsanleitung
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Bildsensor 1/3.2“ – 5 MP CMOS

Auflösung  2760 x 1840 Pixel (ca. 1800 dpi)

Display 2,4 Zoll (6 cm) LCD

Belichtungs- automatisch/manuell

und Farbkorrektur

Scandauer  ca. 2 Sekunden

Filmtypen  Negativ, Positiv, S/W (Film- 

 streifen 135, Dias 5x5 cm), 

 Aufsichtsvorlagen

Externer Speicher SD/SDHC-Speicherkarten 

 mit bis zu 32 GB

Stromversorgung Netzteil 5V / 1A 

Schnittstelle zur USB 2.0 

Datenübertragung 

Kompatibilität Das JPEG-Format ist kompatibel 

 mit allen digitalen 

 Wiedergabeformaten

Gewicht ca. 890 g

Maße 220 x 208 x 147 mm (L x B x H)

Der reflecta 3 in1–Scanner ist ein wahres Multitalent. 
 

Das Gerät ermöglicht nicht nur das schnelle und 
problemlose Digitalisieren von Dias und Negativstreifen, 
sondern auch von Papierbildern. Fotos mit Bildgrößen 
von bis zu 13x18 cm lassen sich im Handumdrehen ins 

digitale Zeitalter migrieren. 
 

Belichtung und Farbe werden beim Scanvorgang auto-
matisch optimiert, jedoch kann beides auch bei Bedarf 

individuell angepasst werden. 
 

Als Stand-Alone-Gerät bietet der Scanner einen Steck-
platz für eine SD-Karte sowie ein integriertes Display zur 
Bildkontrolle. Ein USB-Anschluss ermöglicht zudem die 

Übertragung der Bilddateien auf einen PC.
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